Peilbuizen geplaatst voor metingen waterstand in Woudhuis

Het Waterschap Veluwe, de gemeente en de Wijkraad hebben een goede stap gezet om erachter te komen waarom het water tijdens droge perioden zo ver wegzakt in de gracht bij het Kasteel. Woensdag 18 januari hebben we naar de problemen bij de gracht gekeken en hebben we informatie uitgewisseld.

Om uit te zoeken hoe het grondwater en oppervlaktewater met elkaar water uitwisselen, zijn er vijf extra peilbuizen door de hele wijk geplaatst. Een peilbuis is een plastic buis die ongeveer drie meter diep onder de grond zit. In de buis zitten inkepingen, zodat het grondwater er in kan stromen. Twee keer per maand wordt de hoogte van het grondwater in de buizen opgemeten. Zo komen we erachter of het grondwater in de wijk nu hoger of juist lager staat dan het water in de kasteelgracht. Als die informatie bekend is, weten we ook in welke hoek de oplossing gezocht moet worden.

Volgend jaar weten we meer
Volgend jaar hebben de experts voldoende meetgegevens verzameld om te bepalen of er sprake is van lekkage bij de stuwen of dat er een andere oorzaak is voor het wegzakken van het water.  Dan zal ook duidelijk worden of er ook maatregelen genomen kunnen worden om de waterstand in de gracht te verhogen. 

Waterstanden in Woudhuis
 In het onderstaande kaartje staan de locaties van de peilbuizen weergegeven waar de nieuwe en ook de oude peilbuizen staan die de grondwaterstand opmeten.
 De lijnen in de kaart geven aan waar het grondwater gemiddeld op gelijke hoogte aanwezig is. 
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Overzicht grondwaterstanden, waterpeilen en peilbuislocaties.

Aan de zuidzijde is het grondwater hoger dan aan de noordzijde, het grondwater is dan ook geneigd in noordelijke richting te stromen (water stroomt immers van hoog naar laag). In de kaart zijn tevens de peilen aangegeven van de twee delen in de gracht. Deze peilen zijn lager dan het gemiddelde grondwaterpeil. Ook hier geldt dat onder gemiddelde omstandigheden het grondwater (hoog) naar de grachten (laag) zal stromen. 

Hoe werkt het watersysteem in Woudhuis?
Ieder watersysteem kun je verdelen in twee verschillende soorten systemen. Het ene is het oppervlaktewatersysteem, dat gaat over het water dat je gewoon kunt zien zitten. Daarnaast is er ook een grondwatersysteem, dat gaat over het water dat in de bodem zit en wat je dus niet kunt zien. Als het regent worden beide watersystemen aangevuld met nieuwe water en als het droog en warm is, verdwijnt er vanzelf water. 
 
Hoog en laag peil tegelijk in de Kasteelgracht
Het oppervlaktewater in de Kasteelgracht bestaat uit twee delen. Een deel (aan de zuidzijde) heeft een hoog waterpeil en het andere deel (aan de oostzijde) heeft een laag peil.  Die delen worden van elkaar afgeschermd door houten stuwen, die er voor moeten zorgen dat het peil op de juiste hoogte blijft. Als er teveel water in de gracht komt door veel regen, wordt dit overtollige water door de stuwen afgevoerd naar de lager gelegen gebieden. Daarna stroomt het water af richting Woudhuis en de Grote Wetering. 

Grondwater op de Veluwe
Het grondwatersysteem is natuurlijk veel groter dan alleen maar de wijk Woudhuis. Het grondwater krijgt  op de hoge stukken van de Veluwe al regen toegevoegd. Het grondwater is honderden jaren en soms wel duizenden jaren door de bodem onderweg naar de IJssel. Een deel van dit grondwater vinden we weer terug onder Woudhuis.

Grondwater en de seizoenen
In de winter valt er meer neerslag en staat de grondwaterstand hoog, in de zomer is er minder neerslag en staat de grondwaterstand laag. In dit grafiekje zie je duidelijk de verschillen: 
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Tijdstijghoogtelijn voor  locatie B33B0513 (net ten oosten van het Woudhuis), TNO-NITG, www.Dinoloket.nl.

Bruin water in de winter, laag water in de zomer
Het grondwatersysteem en het  en oppervlaktewatersysteem van Woudhuis staan altijd met elkaar in verbinding. Het hele jaar vindt er uitwisseling van water plaats tussen beide systemen. Als het grondwater hoog genoeg staat, komt het vanzelf ook in de gracht terecht. Dat is zeker in de winter goed te zien. Het water in de gracht wordt dan roestbruin door de grote hoeveelheid ijzer die er in het grondwater zit. Dit ijzer komt in contact met zuurstof, het verkleurt  dan en wordt roestbruin. In de zomer is het net andersom, dan staat de grondwaterstand laag en dan kan het water vanuit de gracht wegstromen naar het grondwater. Op dat moment zakt het waterpeil van de gracht weer, door het gebrek aan regen.
Onder Woudhuis ligt een soort zandgrond die het water makkelijk doorlaat.
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